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窓ガラスの断熱遮熱には、何があるか

*基本的に透明の単板ガラスはコストも安く、透明性は一番ですが遮熱面では紫外線もカットせず、
赤外線もほとんどカットしません。次に単板ガラスを２枚重ねたペアガラスは空気層がある分、
断熱性能は上がりますが，夏場の遮熱はあまり性能がありません。
*単板で熱線反射ガラスは夏場の遮熱性能は高いのですが，冬場は逆に可視光透過率が低くマイナス
になります。又、近頃夏場でもミラー現象による反射公害が大きな問題となり、世界中殆ど使わなく
なってきています。
*低反射(Low-E)のペアガラスが現在、夏は特殊金属膜により遮熱し、冬はペアの空気層で断熱する為、
一番性能面では良くなっています。しかし、単板と比較してコストが大幅に高いのが欠点です。
日本では１㎡40,000円前後です。又、既存単板ガラスをLｏｗ－Eペアガラスに交換しようとすると
サッシ毎交換となる為、１㎡５万円前後となり、既築建物ではほとんど使用されません。
*既存の建物で単板ガラスに遮熱する場合、透明遮熱フィルムが多く使われています。
１㎡２００００円ぐらいで耐久性７年で販売施工されます。
*既存の建物で単板ガラスに遮熱する場合、サッシメーカー2社が内窓ガラスを販売開始。
1㎡５００００円の工事費込みで20㎡１００万前後でテレビ宣伝開始。

①東京電力・原子力発電所の事故により、電力が不足し、計画停電が避けられない状況が発生。
②今年の夏1500万キロワットの電力量不足に対し、国を挙げての節電対策が早急に求められている。
③今年の夏、事務所や、家庭で停電が予想され、いかにして、節電をしながら冷房対策をするかが
今後大きな問題。
④補助金による太陽光発電の普及拡大。そして住宅版エコポイントでは、ＬＯＷ－Ｅペアガラス＝エコ
ガラスと内窓ガラスが対象となっている為、ガラス・サッシ業界がテレビを通じて現在、大々的に営業展
開中。但し、ガラスメーカー、サッシメーカーも地震による被害で、十分な供給対応が出来ない状態。
⑤、この夏に対し、昨年の猛暑から、窓ガラスの遮熱対策に関心が集まり始めています。但し、LOW-E
ペアガラスや内窓サッシが1㎡4万円から5万円と高く、20㎡で100万円近くの費用では多くの人がすぐ
には採用できない状況です。
⑥、建物の中で熱の出入りが一番大きい開口部＝窓ガラスの断熱・遮熱による空調負荷軽減＝節電
対策として、窓に後施工できる遮熱ガラスコートは、今年の夏場、特に企業はじめ、一戸建て、マンショ
ン向けに需要拡大していくのは必至です。



施工費用単価（税別）：
10㎡未満15，000円／㎡
10㎡以上13，000円／㎡

HOTガードSC・施工費用の目安
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例１）タイプＡが２ケ所の場合
6．４㎡×15，000円／㎡
＝95，000円（税別）

例２）タイプＣが２ケ所・
タイプＢが１ｹ所の場合
（10.4＋1.6）㎡×13，000円／㎡
＝156，000円（税別）

施工に関する

節電対策NO,1商品・窓ガラスの省エネ対策・ＨＯＴガードとの比較

例２）タイプＣが４ケ所・
タイプＢが２ｹ所の場合
（20.8＋3.2）㎡×13，000円／㎡
＝312，000円（税別）

③遮熱フィルム
１㎡２０，０００円

①エコガラス
１㎡５０，０００円～

②内窓サッシ
１㎡５０，０００円～

これまでの遮熱断熱対策は

ナノテク節電ガラスコート
HOTガードにすると
①エコガラスの価格半額以下

②内窓サッシの価格半額以下
③耐久性はフィルムの2倍

HOT(ホット)ガードSC・標準施工価・20,000円/㎡のところ
節電対策割引・特別施工価格
１００００円～13,000円/㎡・税別

２６万円１３，０００円④HOTガードSC

４０万円２０，０００円③遮熱フィルム

１００万円５０，０００円②内窓サッシ

１００万円５０，０００円①エコガラス

２０㎡マンション・
一戸建て

１㎡施工価格商品比較

例１）タイプＡが２ケ所の場合
３３６０００円（税別）

例２）タイプＣが２ケ所・
タイプＢが１ｹ所の場合
５６４０００円（税別）

例２）タイプＣが４ケ所・
タイプＢが２ｹ所の場合
１１２８０００円（税別）

VS

VS

VS

内窓ガラス・施工費用の目安

既存の窓ガラスに後設置
YKK-AP プラマードU
トステム インプラス

VS

これからの節電対策は

遮熱性能抜群で安い９９％◎

耐久性が短い９９％○

遮熱性能が悪く高い７０％△

遮熱性能はいいが高い８０％◎

トータル評価ＵＶカット遮熱性能



ＨＯＴガードって何？



こんな方におすすめです！

西日が当たって暑い！

窓の結露がひどい！

冬が窓冷えで暖房が効かない！

紫外線でシミ、そばかすが気になる！

節電対策を考えている

安くて良い商品を探している！

・冷暖房の節電をしたい
・夏、冷房入れず少しでも涼しくしたい
・冬、暖房なしでも少しでも

温かくできるようにしたい

・窓際が暑くて我慢できない
・西日で冷房が効かない。 ・冷房代が高い
・熱帯夜で寝れない。・熱中症が心配だ
・暑くて仕事に集中できない

・窓際が寒い
・暖房の効きが悪い。・暖房代が高い
・寒くて寝れない。
・寒くて風邪引いてしまう

・窓の結露がひどい。・水ダレして困る
・毎朝ぞうきん掛けしてる
・カビが生えて不衛生。・子供が喘息

・ソファーや家具、畳などが色あせしている。
・夏、虫が集まってきて困る
・紫外線によるシミ、そばかすが気になる。

・できるだけ安く、西日対策・断熱対策したい
・保証がしっかりしている商品を選びたい。
・効果が一番高いものを選びたい。

①赤外線カットで夏は涼しい・節電対策
赤外線とは、人が一番暑いと感じる波長の光線です。
HOTガードは赤外線を８0%以上大幅カット、
夏の室内温度上昇を２～３度抑えエアコン効率がよくなります。

②省エネ率は冷房運転時16%・施工前と施工後の
温度差は2～3℃年間を通じた省エネ率は11%以上
シュミレーションソフトSMASHにより年間11.6%の省エネを実証。
企業の省エネ・節電対策・CO2排出削減対策として
貢献しています。

③有害紫外線を99%以上カット・色あせ・劣化防止と
虫の飛来抑止
皮膚がんやシミ、ソバカス等から人体を守ると同時に、室内の
カーテンやジュータン、陳列している商品の日焼けによる色褪せ・
劣化を防止します。
また、カナブンや蛾など複眼の虫の飛来抑止効果もあります。

⑤冬は室内暖房熱の熱逃げ防止・節電対策
暖房熱の遠赤外線を大幅カットし、窓からの熱逃げを防止します。
窓際の冷え冷えソーンを縮小し、室内が保温効果で温まりやすく、
結露50％抑制で暖房効率がアップします。

⑥耐候性10年･安心の10年の再施工保証
スーパーUV照射試験及びキセノンウェザー
メーターによる10年耐候試験を共にクリアしています。
10年間で剥離、白濁、黄変があった場合は再施工保証します。

④結露抑制50％以上
ｺｰﾃｨﾝｸﾞ膜表面の保水力がアップし、水ダレしにくくなります。
結露発生試験では、通常のフロートガラスと比べて3倍以上水ダレ
発生まで時間がかかりました。
また、ガラス自体の保温効果により結露発生が遅くなります。



一番のポイントは、実績NO1のメーカーが展開する１㎡８０００円~１３０００円の責任施工価額です。
特に透明遮熱フィルムの半額以下で遮熱性能も良く耐久性が2倍以上は、強力なセールスポイン
トです。
フィルムが10年以上に対し８年の省エネ分で初期施工コストを回収でき、以後１０年以上毎年夏場
１５％の省エネ実現できます。
＊ノーマルガラスにはもちろん、ノーマルペアガラスにもコートでき，ペアガラスに１３０００円プラス
するだけでLOW-Eガラスの遮熱性能を実現。結露抑制が大幅アップします。又、LOW-Eペアより
もUVカットが良く９９％以上カットし有害な紫外線から家具、ソファー、身体を守ります。今まで
LOW-Eガラスが高くてノーマルガラスにしていたお客様に対してこのコートをすることでLOW-Eガ
ラスと同等の断熱性能を発揮します。

ＨＯＴガードについて Ｑ＆Ａ
Ｑ１．ＨＯＴガードとはどんな商品ですか？
Ａ１．ＨＯＴガードとは、赤外線と紫外線をダブルカットする既存建物の窓ガラスに現場及び後施工

できる常温速乾でコートできる透明のコート剤です。
Ｑ２．どういう特徴がありますか？
Ａ２．窓ガラスにコートすると、夏は暑い太陽熱をコートした面で、いったん４０％以上吸収して、そ

の内３０％近くを再放射します。その分遮熱します。西日や太陽の日差しがきつい場合は、直
射熱を ５～１０度近く遮熱します。室内全体では２～３℃下がります。

Ｑ３．冬は少し色が付く分、太陽の熱が入らず逆に寒くなるのでは？
Ａ３．確かに可視光透過率は１０～１５％下がる分だけ、冬は夏とその分マイナスになります。但し、

一端太陽の熱が室内に入り、その暖かさが部屋に入ると、逆に窓から熱逃げせず、施工して
いない部屋より暖かく、保温効果が高くなります。
熱は暖かいほうから冷たいほうへ流れますが、冬の場合、室内が暖かく、外のほうが冷たい
環境になります。当然、室内の暖かい空気が、窓をとうして外へ逃げようとします。ＨＯＴガー
ドを施工すると、室内の暖房熱をコート面でいったん吸収して吸収した熱の約三分の二を室
内側に再放射するため、窓からの熱逃げが大幅に少なくなり、保温効果で窓側の冷え冷え
ゾーンが少なくなり、結露抑制効果も６０%近くになります。



Ｑ４．ＵＶカットはありますか？
Ａ４．ＵＶカット率は９９％以上です。これにより、有害な紫外線による洋服や商品の色あせ防止や、シミ、ソバカス
の原因であるＵＶを透明でありながら、殆どカットしてしまいます。又、夏、複眼の虫である蛾、とんぼ、かなぶ
ん、せみが夜、紫外線に集まるのが少なくなります。サービス業、飲食業、パチンコ店、コンビニ等店内の虫
の飛来でお困りの方にとってメリットがあります。

Ｑ５．ＵＶカットしているかどうやって確認できますか？
Ａ５．ＵＶメーター（市価２万円～１０万円）という測定器でコートしたガラス面としていないガラス面を測定すると
９９％以上ＵＶカットしていることがわかります。

Ｑ６．フィルムとの違いを教えて下さい。
Ａ６．まずフィルムにも大きく分けて４種類あります。１つは防犯用フィルム、これは２００ミクロン～３５０ミクロンの
厚いタイプ。２つ目はＵＶカットつきの飛散防止フィルム。３つ目はＵＶカット付き色つきの日照調整フィルム。
４つ目は透明遮熱フィルムかつ飛散防止フィルム。このうち、４つ目の透明遮熱フィルムが競合商品になりま
す。まずＵＶカット率は、ほぼ同じです。フィルムが勝っているのは飛散防止効果があることです。それ以外は
ＨＯＴガードの方が

①価格面が半額、８０００円～１３０００円／㎡～ 透明遮熱フィルムは２万円／㎡
②耐久性が２倍以上、１０年の耐候性試験クリア。 フィルムは５～７年の耐久性
③施工が簡単、剥離も簡単、１０年の再施工保証つき。
④フィルムのようにつなぎ目がでない
⑤夜写り込みが出ない
⑥熱割れがフィルムより可能性が低い
⑦冬の結露抑制効果が高く、室内の暖房熱を逃がさない。

Ｑ７．色はつきますか？
Ａ７．色は殆どつきません。実際には可視光透過率は１０～１５％近く下がります。可視光透過率という数字で表し
ますが、自動車のフロントガラスの可視光透過率が７０％ぐらいですが、このコート剤も大体７０％ぐらいで人間
の目には殆ど透明に感じます。

Ｑ８．結露防止に効果はありますか？
Ａ８．結露の発生を止めることはできませんが、発生を６０％以上抑制することができます。北海道地区では殆ど
冬の結露抑制と、室内の暖房熱の熱逃げ防止でコートされています。単板ガラスでも効果がありますが、ノー
マルペアガラスの場合は、大幅に効果がアップします。結露が発生して白くなりますが、水滴の発生が極端に
少なくなります。窓側の冷え冷えが少なくなります。Q4も参考にしてください。

Ｑ９．エコガラス=LOWペアガラスとの違いは?
A９．LOWペアガラスは、ITOのスパッタリング処理による太陽光の反射が２５％から３５％、吸収が25%から30%
及び空気層から構成される遮熱性能・断熱性能で現在一番優れた商品です。
ただし、ＨＯＴガードとの比較で比べた場合、ＨＯＴガードは、太陽光の反射がノーマルガラスとほとんど変わず、
6%前後で、吸収が45%前後になっており、吸収した熱を入射角に対し３分の2再放射する仕組みとなってい
ます。
このことから、冬の場合、室内の暖かい熱が、寒い外に逃げることに対し２０%近くはＨＯＴガードが防ぐこと
ができ、また、太陽光の熱に対して反射がほとんどないため、２０%近くの差があります。このことから、ノーマル
ペアガラスにＨＯＴガードをコートすると冬に対して大変効果があります。
夏の場合は当然、可視光の反射がない分、エコガラスの性能が良くなります。
UVカット機能がエコガラスの６０%前後に対し、９９%と高いところはＨＯＴガードＳＣの優位性です。

Ｑ１０．他社との違いは?
A１０．赤外線吸収材料を三菱マテリアルの協力を得て、分散性を良くし、他社より多く固形分を配合しています。
スケッチのバインダー技術により、スポンジローラーで均一にムラなくぬれるようレベリング性を良くしてあります。
ローラースポンジのため膜厚が一定になり、性能の均一が測れます。また専用の剥離剤も用意し、現状復帰
に対応しております。

また価格面に対しては、メーカー直販の責任施工体制を全国ネットで組織化し、最高遮熱で通常１㎡２００００円以上
するところを１㎡８０００円～１３０００円で、１０年の再保証つきで展開しています。
他社にはない、４タイプの商品をラインナップしています。
①標準３タイプ・ＨＯＴガード･クリアタイプ･グリーンタイプ･スリガラスタイプ
②遮熱性能を良くしたＨＯＴガードＳＣ／ＨＣタイプ・西日対策用。結露対策用をご用意。



みんなで、出来るところから節電対策をしましょう
今回の原発事故により、電力不足による経済の停滞、企業収益の悪化を避けるためにも、出来るだ
け多くの人、企業が積極的に節電対策を推進協力していく必要があります。
是非一緒に、省エネ・節電ビジネスに取り組みましょう。

お誘いする理由・・・・今年は、東京地区を始め、電気を節電することが一番求められます。電気を使
わず、既存の窓にコートするだけで、太陽の直射熱は、5℃～１０℃、部屋全体では、平均２～３度温
度を下げることができます。一番暑い時間帯は、２０％以上の節電対策になります。

《今一番、注目されている窓ガラスの省エネ・節電対策》

1、皆さんは、建物の断熱、結露対策で一番重要なのは、熱の出入りが一番多い窓ガラスの対策なのを御存知ですか。
窓ガラスを通して、夏は７１％の太陽熱が入り、冬は、４８％の室内暖房熱が窓から逃げてしまい、結露の原因になって
います。

２、既に立っている建物のうち９０％以上が、省エネ対策がなされていないノーマルの単板ガラスです。
内窓ガラスに使われている二重ガラスや、ノーマルペアガラスにしてもエコガラス（ＬＯＷ－Ｅペアガラス）にしないとほと
んど夏場の遮熱対策にはなりません。住宅版エコポイントがついたエコガラスや内窓ガラスは、1㎡のコストが５万円と高
く、２０㎡では１００万円前後のコストがかかります。特に単板ガラスに内窓ガラスを一枚増やした場合は、コストが高いだ
けで、夏場の西日対策、遮熱対策には、ほとんど効果を期待できません。またＵＶカットにもなりません。

３、これに対し、既存の窓ガラスに、簡単に後施工が出来、夏場の西日対策はもちろん、冬場の結露対策、紫外線対策
（ＵＶカット９９％）に効果的な商品が「遮熱・断熱ガラスコート･ＨＯＴガードシリーズ」です。
一番の魅力は、なんといっても１㎡１３０００円で１０年再施工保証つきの責任施工価格です。
内窓ガラスの四分の一価格で遮熱性能も比較にならないほど高く、ＵＶカットも９９％以上で女性に大人気です。
施工価格の安さと遮熱性能のよさにより、お客様に内窓ガラスとの温度体感比較、ノーマルガラスとの温度体感比較をし
ていただくと一目瞭然で御納得いただけます。

４、現在マンションや一戸建ての窓ガラスの遮熱対策としては、住宅版エコポイントがついた１㎡５万円前後の内窓ガラ
スやエコガラスしか知られていません。
内窓ガラスに対し、遮熱性能で比較にならない性能です。１㎡１００００円～１３０００円で節電対策が出来るにもかかわら
ず、ほとんどの人に知られていないため、地球温暖化で今後年々暑くなることから、今最も一番の節電対策商品です。

５、内窓ガラスやエコガラスが２０㎡１００万円前後に対し、西日対策･結露対策・断熱ガラスコート･ＨＯＴガードは、
２０㎡２４万円と遮熱性能抜群で価格的にもＥＣＯな商品です。

６、分譲マンションの場合は、一部分の１０㎡での施工依頼か、全室２５㎡～３０㎡の施工依頼が多く１５万円～３９万円
の施工になります。一戸建てや分譲マンションへの案内は、今のところ誰も御案内していません。一度詳しい商品説明と
内窓ガラス、ノーマルペアガラスとＨＯＴガードをコートしたガラスの体感デモを体感してみてください。

７、近頃ようやく、お客様も、内窓ガラスやエコガラスをすることで窓ガラスの遮熱対策が一番省エネにつながるんだとテ
レビ宣伝で知るようになりました。ただし、内窓ガラスよりも遮熱性能が良くて、コストが四分の一になったとしてもＨＯＴ
ガードというコートする商品をほとんどの人が知りません。
今まで、官公庁やホテル、病院、学校、オフィスビルを中心に省エネに関心があり、コスト重視の法人の省エネ対策として
利用されており、一戸建てやマンションへの案内は、案内手段にコストがかかり、ほとんどといっていいほどなされてきま
せんでした。今回の住宅エコポイントのテレビ宣伝効果により、一戸建てやマンションの窓の省エネ対策に注目が集まり、
ようやく知られるようになりました。

８、昨年夏の猛暑で、東京地区ではタワーマンションや一戸建て住宅からインターネットで調べて、私たちのガラスコート
の施工依頼が数多くあり、大ブレイクし始めています。
これを受けて、ガラスコートメーカースケッチでは、法人中心のＥＣＯビジネス倶楽部を３年前から全国合同販促統一責任
施工価格で展開してきましたが、今回、一戸建て、マンションを中心に責任施工が出来るＨＯＴガードシリーズを販売施工
する省エネＥＣＯハウスをスタートさせました。



■ 遮熱ガラスコートとはどんなものですか？
＊既存の建物内窓ガラス用の現場施工用として、フィルム対抗で今から１０年以前にNTT-ATが
「アットシールドクリア」という商品名で販売をしてきましたが２００７年３月にＮＴＴ－ＡＴは撤退。以後
アットシールドクリアの商品名のみで販売しております。フィルムの２倍の耐久性で１㎡２００００円前
後の価格で展開。但し、グリーンタイプで塗りムラがでるため、施工指導１人１００万２人から４人と
指定施工店制で展開してきたため、一般的には普及していません。

＊NTT―AT「アットシールドクリア」対抗でスリーアロー「アレイガ」、サンシャン「エスキューブ
シュート」インターセプト「エコシールド」、ＳＩテック「スマートコート」等透明タイプのコート剤がFC展開
されてきましたが、どれも加盟金及び材料代が高く、一般まで普及してきていません。

＊２００６年三菱マテリアルのATOを使用しスケッチが開発した遮熱コート材料販売を施工店用と
して１６万円セットでスタート，１㎡１３０００円で展開。京都議定書COP３の発効に合わせ、多くの
施工依頼が集まり、フィルム対抗でいよいよ本格的普及がスタート。

＊２０１０年４月･改正省エネ法がスタートさらに受託エコポイント導入によりＣＯ２排出削減が全国
展開、これを受けて官公庁、企業グループはじめ一般住宅に至るまで省エネ事業が活発化。
このチャンスに省エネECOショップは1㎡５００００円する内窓ガラスやＥＣＯガラスの対抗商品として
ＨＯＴガードＳＣを開発、抜群の遮熱性能を武器に1㎡１３０００円～１５０００円で全国展開。

メーカー 遮熱材料 性　能
販売元 メーカー 温度差

250万円 6万円 3,000円 4℃

ルテニュム 〜 〜 〜 冬効果無し

住友金属鉱山 500万円 万円 ぬりむら

サンシャイン IRガード 100万円 8万円 3,000円 6℃

山崎産業 ATO エスキューブシュート 〜 〜 〜 ぬりむら

韓国製 300万円 12万円

ATO １０万円 3,000円 6℃

韓国製 〜 〜 ぬりむら

ATO １３万円 3,000円 6℃

韓国製 ぬりむら

ATO 5,000円 6℃

韓国製 1Kg10㎡ ぬりむら

節電ＥＣＯサポート ATO HOTガード･HC ８万円 8000円 4000円

スケッチOEM含む 三菱マテリアル HOTガード・クリア ローラーコート なし 〜 10000円

省エネＥＣＯハウス ＡＴＯ HOTガードＳＣ  １０万円 13000円 5000円 １０℃～

スポンジ工法

インターセプト

300万円スポンジ工法アレイガ

光熱フィルター

エコシールド

8℃～

VS

スプレーガン

垂れ流しコート

150万円

権利金。ロイヤリティなし。材料代購入のみ。誰でも簡単ローラーでコート、ぬりむらなし。

300万円

～２万円
スリーアロー

フミン

フォーユー

商品名 権利金 1L単価 1㎡材料原価1㎡施工代施工方法

アットシールドクリア スポンジ工法



コート方法による他社製品との性能比較
施工の難易度･施工技術のマスター時間･仕上がり･施工品質保証の比較

１、１番難しい・・・スプレーガンコート・・・養生が大掛かりになり、又液剤がミストとなり、部屋中に 飛
散する為、臭いも部屋中に広がり施工が大変。さらにスプレーガンで均一にコートする為には、
かなりの練習が必要で、その分作業コストが高めに設定されユーザーへの転化となる。一般の
人では施工が出来ず、施工研修に多くの時間と１００万円以上の研修費がかかる。

２、２番目に難しい・・垂れ流しコート・・・養生及び、液の回収、管理が難しく、上面と下面との膜厚に
差が出、どうしても下にいく程、厚くなる傾向がある。又一人ではコートすることができず、要領
よくコートできないと塗りムラが起きやすい。

３、現在一般的コート法のスポンジバーコート・・・アルミチャンバーにスポンジをはさみ込み、上から
下へ一気にコートしていく方法。膜厚の均一性が難しく、上面と下面とで膜厚の差や出やすく、
横の広い面での差が発生し、タレ、塗りムラが起きやすく、施工にやり直しが必要。特に３ｍを
越える場合、2人１組でスムーズにコートしないと塗りムラが起きやすくなる為、ショールームや
大きい窓の場合、不向き。施工をマスターするのにかなりの時間がかかる。

４、一番簡単なローラースポンジコート・・・スケッチが開発したローラーでのコートは、誰でもほとんど
均一に塗りムラの失敗もなく、コートできる点が一番の特徴で、特に膜厚をタテタテヨコヨコとマ
ス目上に１㎡あたり２５ｇ～３０ｇ測って均一にコートできる為、性能が一定となり、又膜厚をスポ
ンジコートよりも多めに調整しながらコートでき、遮熱性能を一定にできます。
又塗りなおしが容易にできる為、施工上での失敗が少なくコスト的に他社より安くできます。
１㎡当たり２５ｇ～３０ｇと計測した量をコートでき、業界一の遮熱材料の固形分を多く、均一に
コートすることができる為、カタログ値とほとんど変わらない遮熱性能を実現できます。
尚、スポンジ、スプレーガンでのコートも出来ますが、施工の簡単さと膜厚の均一性・性能の保
証の面からローラースポンジによる３マイスター、２マイスターの施工技術認定制度を設けて、
10年の再施工保証ルールを作ってお客様に安心をお届けしています。

他社ガラスコーティングの施工方法との違い

①ぬりむらがおき、膜厚が不均一
②膜圧調整が塗布作業中不可→修正できない
③剥離剤がないため、剥離作業に時間がかかる。

①ローラースポンジ工法＝均一膜厚
②塗布中に塗斑・液ダレの補正が可能
③専用の剥離剤による簡単剥離が可能

VS

スポンジ工法

ガン吹き工法

垂れ流し工法

ローラースポンジ工法
ＨＯＴガードシリーズ

VS



エコガラスへの施工、他社ガラスコートとのフィールドテスト ２０１１年４月

温度センサー



【コスト面での比較】・【遮熱性能面での比較】

１、内窓ガラス プラマードＵ・
インナープラス １㎡５００００円～

２.競合・遮熱ガラスコート
①フォーユー「アートシールドクリア」 １㎡１５０００円

～２００００円
②スリーアロー「アレイガ」 １㎡１５０００円

～２００００円
③サンシャン「エスキュープシュート」 １㎡１５０００円

～２００００円
④インターセプト「エコシールド」 １㎡１５０００円

～２００００円
⑤SIテック「スマートコート」 1㎡１６０００円

～２００００円
⑥フミン「フミンコート」 １㎡１４０００円

～２００００円
⑦ダイフレックス「UIシールド」 １㎡１８０００円

～２２０００円
３、透明遮熱フィルム
住友３Ｍスコッチチント １㎡１２０００円

～１５０００円
帝人レフテル １㎡１５０００円

～２００００円

４、住友３Ｍ・ナノ８０ １㎡１６０００円
～２００００円

LOW-Eペア=エコガラス １㎡５００００円

■窓ガラス・遮熱断熱による省エネ対策商品 比較表

UVカット９９％UVカット９９％飛散防止防音・防犯防音その他の特徴

５０％抑制△×効果あり効果あり結露抑制

５．３6.0弱5.63.52.5断熱性能(熱貫流率：W／ｍｋ）

０．６８～０．７８0.7前後0.7前後0.90.45～0.55遮熱性能（ＳＣ値：遮弊係数）

１５～２０％１０％～１０％～１０％～２０～３０％省エネ性

１５年～１０年５～７年２０年～２０年～耐久性

１６万円～４０万円４０万円１００万円１００万円１戸建て２０㎡施工価格

８０００円～2万円2万円５万円５万円１㎡参考価格（材工費込み）

ＨＯＴガード他社ガラスコートフィルム内窓サッシエコガラス

ＶＳ
省エネECOハウス
「ＨＯＴガード・クリア」
１㎡１００００円

節電ECOサポート・省エネECOハウス
「ＨＯＴガード・HＣ」

1㎡８０００円～１２０００円
「ＨＯＴガード・ＳＣ」 1㎡１３０００円

ＶＳ

デモ施工のコンペで各社比較すると
一目瞭然

温度比較･施工仕上がり
ぬりむら･タレのチェックが
その場で出来ます。

施主･ゼネコン･設計事務所へ
デモ施工の申し入れをしてください
断然有利に施工獲得できます。

遮熱性能最高

遮熱性能が良くない



当社比・遮熱性能 透明性

遮熱性能ＳＣ値 可視光透過率

　　　　　（三菱ＡＴＯ）

　　　　　（韓国ＡＴＯ）

企業向け特別バージョン 10年再施工保証

８，０００円

１０，０００円

（三菱ＮＥＷタイプATO） １２，０００円

（三菱ＡＴＯ）

（シリカ他）

（三菱ＡＴＯ）

（顔料他）

節
電
Ｅ
Ｃ
Ｏ
サ
ポ
ー

ト

商品名 １㎡施工価格

ＨＯＴガード・ＳＣ

１２，０００円
～

１３，０００円

ＨＯＴガード・ＨＣ

８，０００円
～

１２，０００円

スケッチ製造・断熱ガラスコート商品比較

備考欄

ＨＯＴガード・クリア

76～78％
一般塗装店向け
塗り易さ重視

（三菱ＡＴＯ）

価格フリー
１２，０００円

７度

0.76～0.78

塗り易さＮＯ,１
透明性ＮＯ,１
遮熱性能重視
企業向対策用

0.70～0.72

最高11～12度

68%

ＳＣ値重視
最高遮熱性能
Ｌｏｗ－Ｅ、

ナノ８０対抗
0.68

８度

60%

１０度

72～74％

企業向け対策用
ＳＣ対策
一般用

0.68～0.70

スリガラスコート

省
エ
ネ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
シ
ョ
ッ

プ

企業向け対策用
トップライト用
遮光用

0.54

グリーンコート

８，０００円
～

１２，０００円

９度

33%

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
テキスト ボックス

Nakamura
吹き出し
断熱ガラスコート商品比較



ＨＯＴガードの他社製品との優位性について
・赤外線カット材料による遮熱性能のアップ・・・赤外線吸収材ＡＴＯ分散液を使用する場合。
まず日本製のＡＴＯを使用するか、韓国製のＡＴＯを使用するか。韓国製ＡＴＯは、日本製のＡＴＯの半額で、現在日本
の遮熱ガラスコートに使用されているものは、ほとんどが韓国製ＡＴＯ．スケッチは、三菱マテリアル製ＡＴＯを使用。
ＡＴＯ分散液を６％～７．５％使用がほとんど、これ以上入れるとヘイズがかかったり、色むらやぬりむらがおきやすく、
レベリングが悪く、ゆがみの原因となり施工の失敗が多くなり、塗りなおしによる施工コストが高くなる原因になります。

・ＨＯＴガードＳＣ・HCは、三菱マテリアル製のＡＴＯ４０％分散液を使用し、１６％入れています。
レベリング性を良くし、ローラー施工できることで、ぬりむらが起きず、また塗りなおしもでき、誰でもが均一に失敗なくコート
できるため施工コストにロスがありません。その分施工コストを安くすることができ、他社が1㎡１５０００円～２万円するとこ
ろを、1㎡８０００円～１３０００円と他社より性能は2倍でも低価格で全国展開することができます。
・他社との遮熱性能を比較する場合の重要なポイントとして、①ＡＴＯがどこ製で何％の固形分なのか。②40％固形分の
場合、ＡＴＯを何％使用しているかの2点を必ずチェックしておく必要があります。
又、ＹＫＫ－ＡＰの内窓ガラス「プラマードＵやトステムのインナーサッシが１㎡５万円以上するのに対し、1/３以下のコス
トで結露対策や西日対策に提案できる為、一戸建てやマンション向けに今後大きなマーケットが見込めます。

他社ガラスコートのカタログ上での遮熱性能のグラフで試験用にＩＴＯを使って、実際の施工用はＡＴＯを使っているケース
や、ＡＴＯベースに少量のＩＴＯを入れているにも関わらず、さもＩＴＯ１００％使用している様なカタログが見受けられますの
で充分注意をしてチェックをして下さい。
一番の性能比較チェックは、カタログに惑わされることなく、各社１枚ずつデモ施工でコンペをし、赤外線ランプで実際体
感で比較するとその体感温度の差が歴然と出ます。ＥＣＯビジネスハウスでは、常に情報をオープンにし、お客様に納得
して性能を理解して頂く為、常にデモ施工で他社との比較を呼びかけてご納得の上で導入頂いております。

ＨＯＴガードの太陽熱カットのメカニズム
太陽直射熱が１００％窓ガラスに当たった場合に、反射
は５％、窓ガラス面で吸収する分が55％。吸収分55％
の内、２／３に当たる36.7％が入射角に対して戻して
再放射し、室内側には残りの１／３に当たる18.4％
再放射となる。反射5％と吸収再放射36.7％を合計して
41.7％のカットとなる。

（HOTガードＳＣ）最高遮熱・結露対策

窓
ガ
ラ
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太陽熱１００％

５５.1％
吸収

５％反射

３６．７％吸収再放射
１８．４％吸収再放射

39.9％
直
接
透
過

合計４１．７％遮熱 合計５８．３％透過





ＨＯＴガードＳＣ

■断熱性

熱貫流率とは？
壁、開口部、床などの各部位において、その内外の温度差が1度とした場合に面積1m2当たり貫流する熱量をワットで表
した数値です。この値が小さいほど断熱性が高いことを意味し、特に暖房負荷の軽減に効果を発揮します。

平成15年1月 日本板硝子テクノリサーチ株式会社
「コーティングガラスの熱貫流率測定」

供試体 コーティングガラス（３ｍｍ） フロート板ガラス（３ｍｍ）参考値

熱貫流率（Ｋ値） ４．６kcal/㎡ｈ℃（５．３Ｗ/㎡Ｋ） ５．１kcal/㎡ｈ℃（６．０Ｗ/㎡Ｋ）

熱貫流率測定結果

２３ ６

HOTｶﾞｰﾄﾞＳＣ



ガラスコートの成分にホルムアルデヒド含有なし

平成18年8月 財団法人日本食品分析センターによる分析試験

分　析　試　験　項　目 結　果 検　出　限　界 注１ 方　法

ホルムアルデヒド放散量 0.12mg/L 1 吸光光度法

注１、JIS K 5601‐4‐1：2003「塗料成分試験方法‐第4部：塗膜からの放散成分分析」
3.デシケータ法に準じて試験した。

平成１６年１０月 社団法人日本鉄道車両機械技術協会による試験

■材料燃焼試験 判定 不燃性

温度２０℃ 湿度７３％ アルコール燃焼時間 １分４５秒

着　火 なし 残　炎 ―
着　炎 なし 残じん ―
煙 なし 炭　化 変色６０ｍｍ

火　勢 ― 変　形 なし

アルコール燃焼中

　 備　考

アルコール燃焼後

平成１８年４月 株式会社高環境エンジニアリング
「コート剤耐候性試験報告書」

省エネガラスコートについて２５００時間（約１０年分に相当）にわたる
キセノンランプによる耐候試験を実施し、白濁等顕著な変化のない資
料について材料試験を行った。

試験内容
15cm*7.5cm のガラスを用意し、それぞれにコート剤を塗布、乾燥後に
試験に供した。試験装置はスガ試験機製サンシャインスーパーロングライフ
キセノンウェザーメ-タ-WEL-6XS-DC-BEC 型を用いた。
試験時間及び照射量は以下のとおりである。

照射時間：2580 時間(試料①）
照射エネルギー：2343255MJ/㎡(試料①）

試験結果
色・膜に変化は認められない。

■ホルムアルデヒド試験

この試験で行われているJIS K 5601－4－1デシケータ法は、社団法人
日本塗料工業会が定めるホルムアルデヒド自主管理要領に基づくF☆☆☆☆
の登録申請基準となるJIS規格の試験と同じものでもある。ホルムアルデヒ
ド放散量測定検査基準に照合すると0.12ｍｇ／L未満の場合は、F☆☆☆☆
の規制対象外として認定される基準と同じ数字になる。



■ サッポロビール千葉工場

■ ｾﾌﾞﾝ・ｲﾚﾌﾞﾝ猪苗代白鳥浜店

■ 札幌市 サンピアザ光の広場天窓

■ 新札幌駅隣 デュオ１

■ 大阪 トヨタサンテラス布施店 ■ 岡山県備前市役所「議会事務局ほか」

■ 兵庫県明石市 川崎重工業㈱技術開発本部

■ 新潟大学 ■ 江戸川区民ホール

■ 北小岩コミュニティー会館

■ 総務省 情報通信政策研究所

■ 大和ハウス

いばらき量子研究センター
札幌市厚別区役所区長室 和歌山県 餃子の王将 延時店

茨城県稲敷市某ゴルフ場

これまでの施工実績①



■ 西鉄祇園ビル ■ 千葉マリンスタジアム ■ 小田急ロマンスカー

■ 東京タワー ■ 東武 藤が丘カントリー倶楽部■ 墨田区役所エレベーター

■ 山梨県中央市玉穂庁舎

■ イトーヨーカ堂

■ 構造計画■ イトーヨーカ堂

■ 桐生高校■ 市川小学校

■ 構造計画 ■ 富士フィルム ■ 三井不動産

（独）日本原子力研究開発機構
高崎研究所ベンチャー棟

佐賀県私立某高等学校 東京学館新潟高等学校

これまでの施工実績②



石川県金沢市

江守クリニック
京都市

なごみの里病院

北海道 多田内科病院熊本県 済生会熊本病院

京都市｢医療法人十全会
京都東山老年サナトリウム｣

愛知県 名古屋市
特別養護老人ホーム

松寿苑

愛知県名古屋市
はちや整形外科

千葉県銚子市
島田総合病院

岡山県備前市
特別養護老人ホーム

愛知県名古屋市
介護付き老人ホーム
「ベティさんの家楠」

北海道函館市
函館多田内科医院

東京都墨田区
卜部医院

日本医科大学千葉北総病院静岡県 三島中央病院 JR九州病院 SJR別院
（介護付老人ホーム）

ウィンザーホテル洞爺湖リゾート＆スパ

ホテルオークラ千葉アカデミアパーク

兵庫県淡路市 ウェスティンホテル淡路島 静岡県下田市 ホテルジャパン下田

和歌山県
エクシヴ白浜 ラウンジとスパを施工

和歌山県
エクシヴ白浜アネックス

鹿児島県阿久根市役所１Ｆ市民課

これまでの施工実績③ 病院・ホテル



三重・鈴鹿「ガリバー」 神奈川 東電不動産 「ＦＩＳＨ・ＯＮ！王禅寺」 山梨 東電不動産 「FISH・ON！鹿留」

広島市「セブンイレブン」 東京 「東急ストア武蔵小山店」 東京都・表参道 「根津美術館」

神奈川・西鎌倉 洋菓子屋「レ・シュー」 東京・文京区ホテル「椿山荘」

埼玉・ 老人ホーム「吉川平成園」 神奈川・「ＫＯＥＩテクノリブ」

兵庫・宝塚 モードケイズ
【ＨＯＴガード施工】千葉・「㈱駒井鉄工 事務所」

千葉・佐倉市 「佐倉市役所」

東京・「日本金属㈱事務所」

東京・「二木ゴルフ田園調布店」

２０１０年１１月現在

施工実績④



平成２２年　４月１日現在
住所 施工先名 施工面積 施工場所

東京都 東京薬科大 100㎡ 図書室

東京 墨田区役所 20㎡ エレベーター５基

東京 スパディオ 80㎡ スーパー銭湯

東京・大阪 ユニティ 300㎡ 事務所

東京 構造計画 650㎡ 事務所

東京都 TESSEN（２ヵ所） 40㎡ 美容室

東京都台東区 樋口一葉記念館 10㎡ エレベーターホール

札幌市 丸山動物園 20㎡ 喫煙室

北海道洞爺湖 ウインザーホテルサミット会場 40㎡ 客室

秋田 サンクス 30㎡ コンビニ

秋田 ジェムコ 150㎡ 事務所

仙台 アウトレッドモール 250㎡ 店舗

茨城 茨城トヨタ 60㎡ ショールーム

埼玉県 トヨタレンタリース　大宮 60㎡ 事務所

埼玉行田市 スーパー 100㎡ ショーウインド

埼玉 ニッポンレンタカー 60㎡ 事務所

埼玉 イトーヨーカ堂物流センター 80㎡ 物流センター

埼玉 立教大学 150㎡ 研究棟

千葉県 セントラル木更津マリーナ 120㎡ ヨットハーバー

千葉 下水処理場 100㎡ 下水処理場

千葉 日清オイリオ 40㎡ 事務所

千葉 千葉ロッテマリーンスタジアム 150㎡ 観客席

千葉 カーディーラー・自動車販売店3箇所 200㎡ ショールーム

千葉県木更津 ホテルオークラ木更津 60㎡ ロビー・レストラン

茨城県 藤が丘カントリー倶楽部 250㎡ ゴルフ場メインダイニング

山梨県 中央市庁舎 87㎡ 市庁舎

長野 長野計器 60㎡ 工場

横浜市緑区 東京工業大学 120㎡ 精密工学研究所

神奈川 エイボン化粧品 200㎡ 工場

神奈川 富士フィルム 320㎡ 工場

神奈川 イトーヨーカ堂本牧店 20㎡ 店舗

神奈川 コンビニスリーエフ 33㎡ 店舗

神奈川 小田急電鉄 160㎡ 新型ロマンスカー

名古屋市 特老ホーム 350㎡ 特老ホーム

名古屋 アパレル会社 1500㎡ ビル全窓

静岡県 ホテルジャパン下田 300㎡ ホテルロビー・ラウンジ・レストラン

石川県金沢市 金沢大学 100㎡ 事務所

岐阜県関市 ㈱ブリヂストン関工場 38㎡ 工場

京都府 十善会病院 415㎡ 病室

京都府 日本電産　本社 780㎡ 事務所

大阪 岸和田市役所 630㎡ 事務所

大阪 ユニバーサルスタジオジャパン 40㎡ 施設

大阪市 スーパー玉出 50㎡ 店舗

和歌山 エクシヴ白浜 235㎡ 客室・ラウンジ

兵庫県 ホテルオオタニ 500㎡ ホテル客室

兵庫県 新宝塚カントリークラブ 40㎡ コンペルーム

兵庫県 ネッツトヨタ兵庫　相生店他４店舗 450㎡ ショールーム

兵庫県 ウエスティンホテル淡路 584㎡ ホテル客室

熊本県 済生会熊本病院 250㎡ 病院

福岡県 西鉄バス 100㎡ 3台

福岡県 西鉄祇園ビル 200㎡ ビル全窓

福岡県 JR老人ホーム 140㎡ JR老人ホーム

福岡県 JR新幹線博多駅 300㎡ 6、7、8F

長崎県佐世保市 ハウステンボス　 500㎡ 店舗、レストラン、ホテル

長崎 佐世保サンピア 60㎡ レストラン

長崎 長崎水産センター 560㎡ 事務所ビル

千葉県・佐賀県有田 パチンコ店 1500㎡ パチンコ店多数

中国杭州市 人民大会堂 5000㎡ 人民大会堂

中国　上海市 上海地鉄 500㎡ モノレール

施工先一覧


